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Tipos de amplificación
Lineal

No lineal
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Thecompressionhandbook. Ed. Starkey.



Amplificación lineal
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Amplificación lineal



Limitación de la señal de salida (MPO)
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Amplificación No lineal





Amplificación No Lineal. Compresión
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Características estáticas del sistema de compresión: Umbral de compresión (TK) y Ratio de compresión

RC=ɲI/ɲO



Curvas Entrada/Salida vs Entrada/Ganancia



Sistema lineal y en compresión para la 
misma amplificación a 65 dB

Rango entrada 

Rango salida

Entrada dB SPL
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Características dinámicas
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Tiempos de ataque y recuperación del 
sistema de compresión

Los tiempos de recuperación son normalmente mayores que los de ataque
Hay sistemas con tiempos de recuperación adaptativos
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Presión sonora

Entrada

Salida

Tiempo

TK
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T. Rec. Corto

T. Rec. Largo

Efecto del tiempo de recuperación
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Línea azul: envolvente para la amplificación lineal

a)Línea roja: CR ς3:1. AT-20 ms, RT ς200 ms

b)Línea verde: Ganancia aplicada por el 
compresor

c)Línea roja: CR ς3:1. AT-1000 ms, RT ς2000 ms

d)Línea verde: Ganancia aplicada por el compresor

3 segundos
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Discriminación verbal
Porque oír y entender no son sinónimos

}¿Qué se necesita para entender el habla?

Audibilidadde las frecuencias que proporcionan 
información del lenguaje

Mantenimiento de las características espectrales del 
habla

16

Ganancia Lineal

SpeechGuard

Natural A. Lineal Compresión



Como regla general podemos considerar que:
Tiempos de ataque corto mejoran el confort en la audición 

Tiempos de ataque largos mejoran la discriminación. 

Tiempos de relajación cortos (evitando el bombeo) mejoran la discriminación.

Tiempos de relajación largos, mejoran el confort.
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En un mismo audífono cada canal puede tener ratios de 
compresión diferentes y varios puntos de rodilla en 
cada canal

JL BLANCO

500 Hz 2000 Hz


